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Wasserdichte
Wandverkleidung.
Für jedes Projekt
und jeden Stil.

Lernen Sie masq kennen.
Entdecken Sie masq wall.

Gestalte einen
neuen Look



Charles Eames

031 paros XL 90 × 260 cm 05

“	The details are 
not the details. 
They make  
the design.”
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Entdecken Sie
masq wall

B29 tanami gloss 65 × 37,5 cm
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Was ist
masq 
wall ?

868 ubeda 65 × 37,5 cm + XL 90 × 260 cm
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Komplett
wasserdichte
wand-
verkleidung
— keine Sorgen!

Ein frischer Look für Ihr Projekt?
Kein Problem. Sogar ganz ohne
Abbrucharbeiten. Mit den
Wandpaneelen von Masq wall 
lassen Sie jeden Raum glänzen, 
dank überraschender Finesse und
hochwertiger Ausführung.
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B91 kamina XL 90 × 260 cm
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Wasserfeste Wandpaneele

auch für  
die Dusche
Dank der einzigartigen Kombination aus Kunststoff,
hochwertiger Beschichtung und Nut-Feder-Verbindung sind die 
Wandpaneele von Masq wall bei korrekter Montage komplett 
wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig. Für Design bis ins 
Badezimmer. Die robusten Paneele von Masq wall sind auch 
für Feuchträume ausgelegt. Damit bleibt die Ausstrahlung und 
Struktur der Wandverkleidung dauerhaft erhalten.
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Stark  
belastbar  
beständig
Masq wall steht für Qualität. Obwohl die Paneele nur
5 mm dick sind, wirken sie genau wie Keramikfliesen.
Zudem können sie direkt auf eine vorhandene
Wandverkleidung montiert werden – ideal für
Neubauten wie auch für Renovierungen.

Aufbau einer nachhaltigen Zukunft
Unsere einzigartige patentierte RCB-Technologie ermöglicht es 
uns, 100 % Kreislaufwirtschaft zu erreichen, indem wir sämtliche 
PVC-Abfälle in neue Rohstoffe für unsere Wandpaneele recyceln. 
Eine Produktion ohne Abfall zeigt unser Engagement für die 
Umwelt. Mit bemerkenswerten 5.600 m² Solarpaneelen auf unserem 
Gelände setzen wir stark auf erneuerbare Energie, wodurch unser 
ökologischer Fußabdruck reduziert wird und wir zu einer grüneren 
Erde beitragen.

RCB®-patentierte Rigid Core Board Technologie
Dank unserer patentierten RCB-Technologie, bei 
der die Coex-Haftschicht gemeinsam mit der 
Basisplatte koextrudiert wird, behalten unsere Fliesen 
und Paneele nach der Installation ihre Form und wir 
können eine enorm hohe Qualität garantieren. Dies 
führt zu einer außergewöhnlich starken Haftung der 
Basisplatte mit der Designfolie, die sich selbst nach 
jahrelangem Kontakt mit Wasser nicht ablösen wird.
Es werden auch keine Verformungen bei 
Temperaturschwankungen auftreten.

10 Jahre
Garantie

nur 5 mm stark

RCB®-Basisplatte  
patentierte Rigid Core Board Technologie

mehrfarbige Kunststofffolie mit
realistischem Druck  
bzw.  
hochwertiger Digitaldruck

RCB® Coex-
Stabilitätsschicht
für Feuchträume  
patentierte Rigid Core
Board Technologie

schützende
PU-Deckscicht

RCB keine RCB
z. B. SPC,  

WPC, ...
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masq wallPREMIUM

lebensecht
dank
Digitaldruck
Die realistischen Dekore der Kollektion Masq 
wall PREMIUM basieren auf einer einzigartigen 
Drucktechnologie. In einer Farbvariante gibt es Fliesen 
mit unterschiedlichen Dekorvariationen für einen noch 
realistischeren Effekt. Natürliche Strukturen werden in 
hoher Auflösung auf die Wandpaneele aufgetragen.  
So kommt die Wärme des Naturmaterials in Ihre Räume.

Hi-Tech  
Digital-

druck

A65 riga PREMIUM 65 × 37,5 cm
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01

because size  
matters

Die Masq Wall-Kollektion bietet drei Formate: 
Fliesen, XL-Paneele und XXL-Paneele.  
Die Fliesen, XL-Paneele und XXL-Paneele 
lassen sich einfach kombinieren. Wählen Sie 
das passende Format für Ihr Projekt, oder 
mischen Sie verschiedene Formate für ein ganz 
besonderes Erscheinungsbild.

Die Fliesen von 65 x 37,5 cm lassen sich 
sehr einfach transportieren (8 Fliesen 
pro Paket - 1,95 m²) und lassen sich bei 
der Installation leicht handhaben.  
Die Installation wird auch dank des 
4-seitigen Nut-Feder-Systems zum 
Kinderspiel. Die Fliesen sind mit einer 
eleganten V-Fuge versehen.

3 Formate

ein charak-
teristisches
Look & Feel

65 × 37,5 × 0,5 cm

B98 trento 65 × 37,5 cm

tiles
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A93 ampara XL 90 × 260 cm B29 tanami gloss XXL 120 × 260 cm

20

02 03

90 cm 120 cm

26
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Die extra großen Paneele von 90 x 260 cm 
mit nahtloser Nut-Feder-Verbindung  
(2 Paneele pro Paket - 4,68 m²) ermöglichen 
es Ihnen, mit nur wenigen Paneelen eine 
komplette Wand zu renovieren. Verleihen 
Sie Ihrem Projekt im Handumdrehen ein 
Upgrade.

Für diejenigen, die es noch größer möchten, 
haben wir extra große Paneele von 120 x 260 
cm entwickelt (1 Panel pro Paket - 3,12 m²) mit 
nahtloser Nut-Feder-Verbindung entwickelt. 
Sie brauchen weniger Paneele für eine 
beeindruckende Wirkung.

3 Formate - ein charakteristisches Look & Feel

Die Fliesen in den Größen 
XL und XXL können dank 
des Nut-Feder-Systems 

leicht miteinander 
kombiniert werden.

Nahtlose Verbindung

90 × 260 × 0,5 cm 120 × 260 × 0,5 cm

XL panels XXL panels
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masq wallGLOSS

Hochglanz-
Finish verleiht 
eine zusätzliche 
Dimension

NEU! Einzigartige
Glanzoberfläche

Unsere hochmoderne Hochglanzoberfläche bietet 
eine unvergleichliche Lichtreflexion, wodurch die 
Farben zum Leben erweckt werden und die Textur des 
Dekors auf beeindruckende Weise hervortritt. Jedes 
Detail wird verstärkt, wodurch Ihr Raum ein luxuriöses 
und glamouröses Erscheinungsbild erhält.

B97 boulia gloss 65 × 37,5 cm
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02.

Weshalb 
masq  
wall ?

916 seattle 65 × 37,5 cm
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Schnelle
Montage  
einfach zu
pflegen
— nur Vorteile!

Die Montage ist unglaublich einfach.  
Dank der besonderen Kunststoffmaterialien 
sind die Paneele UV- und feuchtigkeits
beständig. Sollten die Paneele doch mal 
ausgetauscht werden, dann können sie 
komplett recycelt werden. In jeder Hinsicht 
eine nachhaltige Lösung.
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Geeignet für
Neubauten
und Reno-
vierungen

Masq wall ist eine wasserdichte Wandverkleidung mit
einem einzigartigen Nut-Feder-System, geeignet
für Neubauten und Renovierungen. Zement anrühren, Wände
schleifen? Alles nicht nötig. Masq-Fliesen werden direkt auf die
vorhandene Fliesenwand geklebt oder mit nicht sichtbaren
Nägeln oder Nieten befestigt.

Renovierung

Neubau

Kleben

Nageln

Heften

911 liverpool 65 × 37,5 cm
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Coco Chanel

31B87 tuzla XL 90 × 260 cm

“	An interior is the 
natural projection 
of the soul.”
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03.

Gestalte 
einen neuen 
Look

B56 darwin gloss 65 × 37,5 cm
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Ein warmer
Look für jedes
Projekt
— für jeden Stil.

Mit Masq Wall machen Sie das Optimum 
aus Ihren Räumen, und zwar in kürzester 
Zeit. Die Sand-, Stein- oder Marmorstruktur 
unserer Paneele hat dieselbe warme 
Ausstrahlung wie Naturmaterial und fühlt 
sich auch genauso an. Denn erst wenn alle 
Details stimmen, sind Sie zufrieden.
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Look  
& Feel
Echte Wertarbeit zeigt sich in den Details. Die Fliesen können
waagerecht und senkrecht angebracht werden, als Kreuzfugen-
Muster oder im Verband. Ganz so, wie es zur Inneneinrichtung passt.
Die V-Fuge sorgt für eine professionelle Ausstrahlung.

Kreuzfuge 
horizontal

Kreuzfuge 
vertikal

Verband 
horizontal

Verband 
vertikal

B59 derby gloss 65 × 37,5 cm
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Die Küche
meines
Restaurants
ist immer
blitzsauber
— ein Kinderspiel 
mit Masq wall-
Paneelen.

A52 colima 65 × 37,5 cm
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04.

masq wall
die Kollektion

A54 mumbai premium 65 × 37,5 cm
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Stein

A72 sarti 65 × 37,5 cm

A72 sarti
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B35 corabia
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL
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einfarbig

918 hanoi
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B87 tuzla
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B87 tuzla 65 × 37,5 cm

tiles  + XL  + XXL
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Beton

030 foca�
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

868 ubeda�
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

869 baeza
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

911 liverpool
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

915 kampala�
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

916 seattle�
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

031 paros
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B91 kamina�
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

032 alanya
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

tiles  + XL  + XXL



4948 A51 shangai 90 × 260 cm

Marmor matt

A53 zanzibar
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B07 vilnius
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A51 shangai
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A93 ampara
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B98 trento
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A52 colima
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL
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Marmor GLOSS

B29 tanami gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B97 boulia gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B60 marla gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B56 darwin gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B57 wiluna gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B59 derby gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B55 yulara gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL  + XXL



masq wallPREMIUM*

5352 * In 1 Packung Masq wall premium gibt es mehrere Dekorvarianten für einen noch realistischeren Effekt.

C20 kolka PREMIUM (nahtlos)� 65 × 37,5 cm

A65 riga PREMIUM (nahtlos)� 65 × 37,5 cm

C20 kolka PREMIUM (nahtlos) 65 × 37,5 cm

A54 mumbai PREMIUM� 65 × 37,5 cm

A98 uvita PREMIUM� 65 × 37,5 cm

A66 dubai PREMIUM� 65 × 37,5 cm A95 samara PREMIUM� 65 × 37,5 cm

tiles
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High–quality, fast curing multipurpose adhesive 
sealant based on SMP. Very high initial tack. Perfect for 
bonding and fixing Masq wall products and accessories, 
on porous and non–porous surfaces. Prior tests are 
necessary. Not suitable for PE, PP, Téflon® and bitumen. 

 Permanently elastic. Suitable for rooms 
with high humidity. Excellent adhesion without use of a 

Super strong adhesion without the need for clamping. 

 Minimum 12 months in unopened packaging 
in a cool, frost-free and dry area (between+5°C and 
+25°C). Contains Trimethoxyvinylsilane. May produce 
an allergic reaction. Safety Data sheet available on 
request. Warning! Hazardous respirable dust may be 
formed when used. Do not breathe dust.

vulcanisation très rapide. Possède une adhérence 
initiale élevée. Spécialement conçu pour le collage et 
le montage des revêtements mur et les accessoires 
Masq, sur presque toutes les surfaces (poreuses 
ou non poreuses). Il est conseillé de faire des tests 
préalablement. Ne convient pas sur le PA, le PE, le 
PP, le Téflon® et le bitume. Veuillez consulter la fiche 

 Elasticité permanente. Convient pour locaux 
humides. Excellente adhérence sans primaire, même 
sur des surfaces légèrement humides. Puissance de 

emballage d’origine bien fermé dans un endroit sec et 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

basis van SMP. Voor het lijmen en monteren van 
Masq wandproducten en hulpprofielen, op vrijwel 
alle ondergronden (zowel poreuze als niet–poreuze 
ondergronden). Voorafgaande tests zijn noodzakelijk. 
Niet geschikt voor PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.  

 Blijvend elastisch. Geschikt voor vochtige 
ruimtes. Uitstekende hechting zonder primer en 
perfecte hechting op lichtvochtige ondergronden. 
Supersterk lijmen zonder te klemmen. Binnen en buiten 

 Minimum 12 maanden in ongeopende 
verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

DE   Hochwertiger, schnell härtender Leimkitt auf SMP 
Basis. Hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet zum 
Kleben und Montieren von Masq Wandprodukte und 
Profile auf jedem Untergrund (sowohl porösen als nicht 
porösen Untergrund). Es ist ratsam einen Haft- und 
Verträglichkeits- test durchzuführen. Nicht geeignet für 
PA, PE, PP, Teflon® und Bitumen.
Eigenschaften: Bleibende Elastizität. Geeignet für feuchte 
Räume. Hervorragende Haftung ohne Primer und ausge- 
zeichnete Haftung auf leicht feuchtem Untergrund. 
Super- starkes Verkleben ohne zu pressen. Die 
Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen.
Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate gut abgeschlossen 
und in einem kühlen, trockenen und frostfreien Raum 
(zwischen +5°C und +25°C).
Enthält Trimethoxyvinylsilane. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher 
lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

ES   Sellante adhesivo de gran calidad, de curado 
rápido y polifuncional a base de SMP. Gran adherencia 
inicial. Perfecto para unir y fijar Masq paneles de pared 
y accesorios, en superficies porosas y no porosas. Se 
necesitan pruebas previas. No adecuado para PE, PP, 
Teflón ® y betún. Consulte la hoja de datos técnicos.
Características: Permanentemente elástico. 
Adecuado para ambientes con mucha humedad. 
Excelente adherencia sin uso de primer e incluso en 
superficies ligeramente hume- decidas. Adherencia 
muy fuerte sin necesidad de apretar. Adecuado para 
uso interno y externo.
Conservación: Un mínimo de 12 meses en un envase no 
abierto en un ambiente fresco, seco y no expuesto a las 
heladas (entre +5°C y +25°C).
Contiene Trimethoxyvinylsilane. Puede provocar una 
reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de 
seguridad. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo 
respirable peligroso. No respirar el polvo.

PT   Selante adesivo multiusos de alta qualidade, de 
secagem rápida, baseado no SMP. Aderência inicial
muito elevada. Perfeito para a colagem e fixação 
de produtos Masq, tais como painéis de parede e 
acessórios em superfícies porosas e não porosas.
Recomendamos a realização de um teste antes da 
utilização. Não adequado para PE, PP, Teflon® nem 
betume. Consulte a ficha de dados técnicos.
Características: Elasticidade permanente. 
Adequado para divisões com humidade elevada. 
Excelente aderência sem necessidade de primário, 
mesmo em superfícies ligeiramen- te húmidas. 
Super aderência sem necessidade de fixação 
mecânica. Adequado para interiores e exteriores.
Prazo de validade: Pelo menos 12 meses na 
embalagem original selada, em local seco e fresco 
(sem congelamento) (entre +5 °C e + 25 °C).
Contém Trimethoxyvinylsilane. Pode causar reaçöes 
alérgicas. Ficha de segurança fornecida quando 
solicitada. Aviso! Poeira respirável perigosa pode ser 
formado quando usado. Não respire a poeira.

 

Vliegplein 41, B-9990 Maldegem - Belgium
T +32 50 72 90 11 - info@masq.be - 
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INDOOR EMISSION LEVEL*
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

Abschlussleisten
Mit den passenden hochwertigen Aluminiumprofilen
erzielen Sie einen Abschluss bis ins kleinste Detail.
Das gebürstete Aluminium sorgt für einen modern 
eleganten Look und ist zugleich besonders robust.

Elegantes
Finish

Aluminium-U-Abschlussprofile U-Profile aus schwarzem Aluminium

Aluminium-Universalwinkel schwarzer Aluminium-Universalwinkel

L-Profil-Außenwinkel Aluminium

Masq-KleberAluminium-Klick-Abschlussprofile

Aluminium-Innenwinkel schwarzer Aluminium-Innenwinkel

Aluminium-Startprofil

918 hanoi 65 × 37,5 cm
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*EN: Indoor VOC inhalation risk, scaled form A+ (very low emission) to C (high 
emission). *FR: Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Décret République Française • n° 2011-321 dd 23/03/2011.

INDOOR EMISSION LEVEL* - ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* EN 13245-2:2008/AC:2009 * PVC-U profile for internal wall/ceiling 
finishes * Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds 
intérieurs * PVC-U profielen voor wand- en plafondafwerking binnen 
* Perfilados de PVC-U para acabados de paredes/techos interiores 
* PVC-U Profile für Feinarbeiten an Innenwänden/-decken * Προφίλ 
PVC-U για φινιρίσµατα  εσωτερικά τοιχών / οροφέιν * Perfis de PVC 
em U para acabamentos de paredes/tetos interiores * Profile z PVC-U 
do wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów * PVC –U завършващ 
профил за вътрешни стени и тавани * PVC profiil siseseina ja lae 
viimistluseks * PVC profils iekšējo sienu/griestu apdarei * PVC profilis 
vidaus sienų/lubų apdailai * www.dumaplast.be/en/tech-dop

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  
BE-9991 Maldegem (Adegem) BE-9991 Maldegem (Adegem) 

05-2023 
DOP-CPR-6

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  

 
05-2023 

DOP-CPR-6

masq wall  kurz 
und bündig

	 Geeignet für Renovierungsarbeiten und 
in Neubauten. 

	 Kein Abbruch oder Abisolieren 
erforderlich - einfach über die 
vorhandene Wandverkleidungen 
installieren. 

	 Keine Verfugung erforderlich 
(staubfrei & geräuschlos).

	 100 % wasserdichte Paneele auch unter 
für die Dusche geeignet.

	 5 mm dick, aber genauso stark wie eine 
Keramikfliese.

	 Fühlt sich warm an.

	 RCB®-patentierte Rigid Core Board 
Technologie.

	 4x schnellere Installation im Vergleich 
zu keramischen Fliesen.

	 Die erschwingliche und sichere 
Alternative zu teuren keramischen 
Fliesen.

	 einfache und schnelle Montage dank 
Nut-Feder-System.

— alle Vorteile.

masq wall Stein

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
sarti A72 • •
corabia B35 • • •

masq wall Marmor matt

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
shangai A51 • •
colima A52 • • •
zanzibar A53 • • •
ampara A93 • •
vilnius B07 • •
trento B98 • •

masq wall Beton

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
foca 030 • • •
paros 031 • •
alanya 032 • • •
ubeda 868 • • • •
baeza 869 • •
liverpool 911 • • •
kampala 915 • • •
seattle 916 • •
kamina B91 • • •

masq wall einfarbig

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
hanoi 918 • • •
tuzla B87 • • • •

masq wall Marmor GLOSS

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
tanami B29 • • •
yulara B55 • •
darwin B56 • •
wiluna B57 • •
derby B59 • •
marla B60 • •
boulia B97 • •

PREMIUMmasq wall

Farbe code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
Nahtlose 

Verbindung
XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
Nahtlose 

Verbindung
mumbai A54 •
riga A65 • (Nahtlose Verbindung)

dubai A66 •
samara A95 •
uvita A98 •
kolka C20 • (Nahtlose Verbindung)
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wall

floor

masq: Wand-
paneele und
mehr
Masq floor: wasserdichter Bodenbelag
Mit Masq wall können Sie die Wände von Innenräumen in 
Angriff nehmen. Das Masq-Konzept wird durch unseren neuen 
wasserdichten Masq floor weiter verbessert. Ein Bodenbelag 
mit den gleichen Stärken und Qualitäten wie Masq wall.

Wanddesign
65 × 37,5 cm

90 × 260 cm

120 × 260 cm

Fussbodendesign
73 × 39,9 × 0,57 cm
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