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revestimiento de pared impermeable
para cada proyecto, cada estilo.

conozca masq.
descubra masq wall.

descubre un 
nuevo look



Charles Eames

031 paros XL 90 × 260 cm 05

“ Los detalles no 
son los detalles. 
Los detalles son  
el diseño.”
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descubra
masq wall

B29 tanami gloss 65 × 37,5 cm
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¿qué es
masq 
wall ?

868 ubeda 65 × 37,5 cm + XL 90 × 260 cm



11

revestimiento  
de pared 100%
impermeable
— ¡sin preocupaciones!

¿Un nuevo diseño para su 
proyecto? Sí se puede, y además 
de manera fácil y simple.
Con los paneles de Masq, mejora 
el resultado de cualquier reforma 
o nueva construcción, con un estilo 
sorprendente y un acabado de 
muy alta calidad.
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B91 kamina XL 90 × 260 cm
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paneles de pared resistentes al agua

incluso si se 
colocan en  
la ducha
Gracias a la combinación única de materiales sintéticos, una 
capa superior de alta resistencia y calidad y el sistema de 
montaje con cantos machiembrados, los paneles Masq wall son 
100% resistentes al agua y a la  humedad.
Toda una declaración de estilo en su cuarto de baño, 
garantizando la durabilidad de su diseño y la textura del 
material por mucho más tiempo.
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robusto  
fuerte  
duradero
Masq wall garantiza la calidad del panel con solo un grosor de 
5mm, siendo igual de fuerte y resistente que un material cerámico. 
Además, también puede colocarse sobre cualquier revestimiento 
de pared ya existente, siendo una solución ideal tanto para nueva 
construcción como para reforma.

Construyendo un futuro sostenible
Nuestra exclusiva tecnología patentada RCB nos permite alcanzar 
un 100 % de producción circular reciclando todos los residuos de PVC 
en nuevas materias primas para nuestros paneles de pared.  
La producción de residuos cero muestra nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Con una notable superficie de 5.600 m2 de paneles 
solares en nuestro terreno, estamos fuertemente comprometidos 
con la energía renovable, reduciendo nuestra huella de carbono y 
contribuyendo a un planeta más verde y sostenible.

RCB® Tecnología Rigid Core Board patentada
Gracias al uso de materias primas de la mayor 
calidad en combinación con una tecnología única 
patentada RCB, podemos garantizar la más alta 
calidad.
Este proceso asegura una fuerte adherencia de 
la placa base con la lámina de material sintético, 
que no perderá adherencia incluso después 
de años de contacto con el agua. Además, no 
habrá deformaciones en caso de variaciones de 
temperatura.

10 años
de garantía

sólo 5 mm de grosor

RCB®-placa base 
tecnología Rigid Core Board patentada

lámina de diseño impreso realista 
o  
impresión digital de alta calidad

RCB® capa de 
adherencia adicional 
coex para ambientes 
húmedos  
tecnología Rigid Core 
Board patentada

capa superior en                                                                                                     
PU protectora

RCB sin RCB
por ejemplo.  

SPC,  
WPC,...
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masq wallPREMIUM

diseño realista 
gracias a la 
impresión digital
Las decoraciones realistas de la colección Masq 
wall PREMIUM se obtienen mediante el uso de una 
tecnología de impresión digital única.
Con una amplia gama de colores y acabados, 
la gama Masq wall Premium ofrece unos diseños y 
texturas para alta decoración y el interiorismo más 
exclusivo.
Masq wall PREMIUM le ofrece un resultado original y 
natural aportando calidez y confort en su hogar.

impresión 
digital 

de alta 
tecnología

A65 riga PREMIUM 65 × 37,5 cm
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01

3 formatos
apariencia 
única

porque el 
tamaño 
importa

La colección Masq wall consta de tres formatos: 
azulejos, paneles XL y paneles XXL que se 
pueden combinar fácilmente. Elija el formato 
que mejor se adapte a su diseño o mezcle 
los diferentes formatos para un resultado 
sorprendente.

El formato de 65 x 37,5 cm es muy 
fácil de transportar (8 paneles 
por paquete - 1,95 m²) y fáciles de 
manipular al instalar. 
La colocación también es muy 
sencilla gracias al sistema con cantos 
machiembrados en los 4 lados. 
Los paneles están acabados con una 
ranura en "V" elegante.

65 × 37,5 × 0,5 cm

B98 trento 65 × 37,5 cm

azulejos pvc
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A93 ampara XL 90 × 260 cm B29 tanami gloss XXL 120 × 260 cm
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02 03

90 cm 120 cm
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Los paneles gran formato de 90 x 260 cm  
con unión perfecta con cantos 
machiembrados en los 4 lados (2 paneles por 
paquete - 4,68 m²) le permiten renovar toda 
una pared con sólo unos pocos paneles.  
Dé a su proyecto en un abrir y cerrar de ojos, 
un nuevo aspecto  brillante.

Para aquellos que los quieren aún más grandes, 
tenemos paneles  gran formato extragrandes de  
120 x 260 cm (1 panel por paquete - 3,12 m²) 
desarrollados con unión perfecta con cantos 
machiembrados en los 4 lados. Formato indicado 
para obras de nueva construcción y/o reformas que 
requieran de un reducido número de uniones y juntas.

3 formatos: apariencia única

Las baldosas y los paneles 
XL y XXL se pueden 

combinar fácilmente 
gracias al sistema con 

punta y ranura.

unión perfecta

90 × 260 × 0,5 cm 120 × 260 × 0,5 cm

paneles XL paneles XXL
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masq wallGLOSS

¡NOVEDAD! 
acabado 
brillante

único

Nuestra superficie de alto brillo avanzada refleja la 
luz como ninguna otra, dando vida a los colores y 
revelando de una manera impresionante la textura 
de la decoración. Cada detalle se mejora, dando a su 
ambiente un aspecto lujoso y glamuroso.

el acabado de 
alto brillo añade 
una dimensión 
adicional

B97 boulia gloss 65 × 37,5 cm
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02.

masq wall
¿por qué?

916 seattle 65 × 37,5 cm
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instalación 
rápida  
mantenimiento 
sencillo
— ¡sólo hay ventajas!

La instalación es muy sencilla. Además,  
los paneles, gracias a su composición única 
en material sintético, son resistentes a la 
radiación ultravioleta y a la humedad.  
Sin embargo, ¿quiere crear otro interior 
después de todo?  
Los paneles son completamente reciclables.   
Una opción sostenible en cualquier ámbito.
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adecuado para 
obras de nueva 
construcción 
y/o reformas

Masq wall es un revestimiento de pared impermeable con un 
método de instalación único con cantos machiembrados en 
los 4 lados, adecuado tanto para obras de nueva construcción 
como para reformas. 
Sin molestias de uso de cementos cola, ni morteros. Las 
paneles Masq se pueden pegar directamente a la pared de 
revestimiento existente. También pueden fijarse a una lama de 
madera con clavos o grapas ocultos.

reforma

nueva construcción

encolar

clavar

grapar

911 liverpool 65 × 37,5 cm
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Coco Chanel

31B87 tuzla XL 90 × 260 cm

“ El interiorismo 
es la proyección 
natural del alma.”



33

03.

descubre 
un nuevo 
look

B56 darwin gloss 65 × 37,5 cm
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un aspecto 
cálido para 
cada proyecto
— para cada estilo.

Con Masq saca el máximo provecho del 
interior con el mínimo de tiempo.  
Las estructuras de arena, piedra y mármol 
de nuestros paneles, no sólo dan el aspecto 
acogedor de los materiales naturales, sino 
que también se sienten como tales. Esa es 
la clave para un resultado final en el que 
cualquier detalle encaja.
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apariencia

La experiencia auténtica se caracteriza por un acabado detallado e 
impecable. 
Coloque los azulejos de forma horizontal o vertical, de manera 
coincidente o mosaico. La ranura en "V" uniforme garantiza una 
apariencia profesional. 

coincidente
horizontal

coincidente
vertical

mosaico
horizontal

mosaico
vertical

B59 derby gloss 65 × 37,5 cm
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la cocina de 
mi restaurante 
siempre  
impecable
— algo muy sencillo  
con los paneles  
Masq wall.

A52 colima 65 × 37,5 cm
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04.

masq wall
la colección

A54 mumbai premium 65 × 37,5 cm
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piedra

A72 sarti 65 × 37,5 cm

A72 sarti
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B35 corabia
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

formatos disponibles: azulejos  + y XL
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liso

918 hanoi
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B87 tuzla
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B87 tuzla 65 × 37,5 cm

formatos disponibles: azulejos  + XL  y XXL



4746

hormigón

030 foca 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

868 ubeda 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

869 baeza
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

911 liverpool
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

915 kampala 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

916 seattle 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

031 paros
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B91 kamina 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

032 alanya
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

formatos disponibles: azulejos  + XL  y XXL



4948 A51 shangai 90 × 260 cm

mármol MATE

A53 zanzibar
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B07 vilnius
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A51 shangai
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A93 ampara
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B98 trento
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A52 colima
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

formatos disponibles: azulejos  + y XL
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mármol BRILLO

B29 tanami gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B97 boulia gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B60 marla gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B56 darwin gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B57 wiluna gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B59 derby gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B55 yulara gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

formatos disponibles: azulejos  + XL  y XXL



masq wallPREMIUM*

5352 * en 1 paquete Masq wall premium hay varias variantes de decoración para un efecto aún más realista.

C20 kolka PREMIUM (perfecto) 65 × 37,5 cm

A65 riga PREMIUM (perfecto) 65 × 37,5 cm

C20 kolka PREMIUM (perfecto) 65 × 37,5 cm

A54 mumbai PREMIUM 65 × 37,5 cm

A98 uvita PREMIUM 65 × 37,5 cm

A66 dubai PREMIUM 65 × 37,5 cm A95 samara PREMIUM 65 × 37,5 cm

formato disponible: azulejo
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High–quality, fast curing multipurpose adhesive 
sealant based on SMP. Very high initial tack. Perfect for 
bonding and fixing Masq wall products and accessories, 
on porous and non–porous surfaces. Prior tests are 
necessary. Not suitable for PE, PP, Téflon® and bitumen. 

 Permanently elastic. Suitable for rooms 
with high humidity. Excellent adhesion without use of a 

Super strong adhesion without the need for clamping. 

 Minimum 12 months in unopened packaging 
in a cool, frost-free and dry area (between+5°C and 
+25°C). Contains Trimethoxyvinylsilane. May produce 
an allergic reaction. Safety Data sheet available on 
request. Warning! Hazardous respirable dust may be 
formed when used. Do not breathe dust.

vulcanisation très rapide. Possède une adhérence 
initiale élevée. Spécialement conçu pour le collage et 
le montage des revêtements mur et les accessoires 
Masq, sur presque toutes les surfaces (poreuses 
ou non poreuses). Il est conseillé de faire des tests 
préalablement. Ne convient pas sur le PA, le PE, le 
PP, le Téflon® et le bitume. Veuillez consulter la fiche 

 Elasticité permanente. Convient pour locaux 
humides. Excellente adhérence sans primaire, même 
sur des surfaces légèrement humides. Puissance de 

emballage d’origine bien fermé dans un endroit sec et 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

basis van SMP. Voor het lijmen en monteren van 
Masq wandproducten en hulpprofielen, op vrijwel 
alle ondergronden (zowel poreuze als niet–poreuze 
ondergronden). Voorafgaande tests zijn noodzakelijk. 
Niet geschikt voor PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.  

 Blijvend elastisch. Geschikt voor vochtige 
ruimtes. Uitstekende hechting zonder primer en 
perfecte hechting op lichtvochtige ondergronden. 
Supersterk lijmen zonder te klemmen. Binnen en buiten 

 Minimum 12 maanden in ongeopende 
verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

DE   Hochwertiger, schnell härtender Leimkitt auf SMP 
Basis. Hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet zum 
Kleben und Montieren von Masq Wandprodukte und 
Profile auf jedem Untergrund (sowohl porösen als nicht 
porösen Untergrund). Es ist ratsam einen Haft- und 
Verträglichkeits- test durchzuführen. Nicht geeignet für 
PA, PE, PP, Teflon® und Bitumen.
Eigenschaften: Bleibende Elastizität. Geeignet für feuchte 
Räume. Hervorragende Haftung ohne Primer und ausge- 
zeichnete Haftung auf leicht feuchtem Untergrund. 
Super- starkes Verkleben ohne zu pressen. Die 
Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen.
Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate gut abgeschlossen 
und in einem kühlen, trockenen und frostfreien Raum 
(zwischen +5°C und +25°C).
Enthält Trimethoxyvinylsilane. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher 
lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

ES   Sellante adhesivo de gran calidad, de curado 
rápido y polifuncional a base de SMP. Gran adherencia 
inicial. Perfecto para unir y fijar Masq paneles de pared 
y accesorios, en superficies porosas y no porosas. Se 
necesitan pruebas previas. No adecuado para PE, PP, 
Teflón ® y betún. Consulte la hoja de datos técnicos.
Características: Permanentemente elástico. 
Adecuado para ambientes con mucha humedad. 
Excelente adherencia sin uso de primer e incluso en 
superficies ligeramente hume- decidas. Adherencia 
muy fuerte sin necesidad de apretar. Adecuado para 
uso interno y externo.
Conservación: Un mínimo de 12 meses en un envase no 
abierto en un ambiente fresco, seco y no expuesto a las 
heladas (entre +5°C y +25°C).
Contiene Trimethoxyvinylsilane. Puede provocar una 
reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de 
seguridad. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo 
respirable peligroso. No respirar el polvo.

PT   Selante adesivo multiusos de alta qualidade, de 
secagem rápida, baseado no SMP. Aderência inicial
muito elevada. Perfeito para a colagem e fixação 
de produtos Masq, tais como painéis de parede e 
acessórios em superfícies porosas e não porosas.
Recomendamos a realização de um teste antes da 
utilização. Não adequado para PE, PP, Teflon® nem 
betume. Consulte a ficha de dados técnicos.
Características: Elasticidade permanente. 
Adequado para divisões com humidade elevada. 
Excelente aderência sem necessidade de primário, 
mesmo em superfícies ligeiramen- te húmidas. 
Super aderência sem necessidade de fixação 
mecânica. Adequado para interiores e exteriores.
Prazo de validade: Pelo menos 12 meses na 
embalagem original selada, em local seco e fresco 
(sem congelamento) (entre +5 °C e + 25 °C).
Contém Trimethoxyvinylsilane. Pode causar reaçöes 
alérgicas. Ficha de segurança fornecida quando 
solicitada. Aviso! Poeira respirável perigosa pode ser 
formado quando usado. Não respire a poeira.

 

Vliegplein 41, B-9990 Maldegem - Belgium
T +32 50 72 90 11 - info@masq.be - 
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INDOOR EMISSION LEVEL*
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

perfiles de acabado
Con nuestros perfiles de aluminio de alta calidad, 
puede acabar todo a la perfección. Además, los 
perfiles están anodizados, por lo que parecen 
elegantes y son resistentes al desgaste.

acabado 
elegante

Perfil de remate en U, acabado aluminio Perfil de remate en U, acabado aluminio 
negro

Perfil universal para esquina, acabado 
aluminio

Perfil universal para esquina, acabado 
aluminio negro

Perfil de remate en L para esquina exterior, 
acabado aluminio

Adhesivo de montaje para paredes MASQPerfil de remate en click, acabado 
aluminio

Perfil para esquina interior, acabado 
aluminio

Perfil para esquina interior, acabado aluminio 
negro

Perfil de inicio, acabado aluminio

918 hanoi 65 × 37,5 cm
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*EN: Indoor VOC inhalation risk, scaled form A+ (very low emission) to C (high 
emission). *FR: Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Décret République Française • n° 2011-321 dd 23/03/2011.

INDOOR EMISSION LEVEL* - ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* EN 13245-2:2008/AC:2009 * PVC-U profile for internal wall/ceiling 
finishes * Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds 
intérieurs * PVC-U profielen voor wand- en plafondafwerking binnen 
* Perfilados de PVC-U para acabados de paredes/techos interiores 
* PVC-U Profile für Feinarbeiten an Innenwänden/-decken * Προφίλ 
PVC-U για φινιρίσµατα  εσωτερικά τοιχών / οροφέιν * Perfis de PVC 
em U para acabamentos de paredes/tetos interiores * Profile z PVC-U 
do wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów * PVC –U завършващ 
профил за вътрешни стени и тавани * PVC profiil siseseina ja lae 
viimistluseks * PVC profils iekšējo sienu/griestu apdarei * PVC profilis 
vidaus sienų/lubų apdailai * www.dumaplast.be/en/tech-dop

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  
BE-9991 Maldegem (Adegem) BE-9991 Maldegem (Adegem) 

05-2023 
DOP-CPR-6

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  

 
05-2023 

DOP-CPR-6

masq wall   
en pocas 
palabras

 especialmente indicado para el sector 
de la nueva construcción y la reforma. 

 no se necesita retirar el material 
existente de la pared y es fácil de 
colocar sobre revestimientos cerámicos 
existentes. 

 no se necesitan obras de albañilería,  
sin tratamientos posteriores - 
instalación silenciosa y sin polvo.

 paneles 100 % resistentes al agua, 
incluso en la ducha.

 5mm de grosor y aún así resistentes 
como cualquier material cerámico.

 cálido al tacto.

 tecnología única RCB patentada.

 instalación 4 veces más rápida 
comparado con cualquier material 
cerámico.

 alternativa asequible y segura  
para los paneles de material cerámico.

 instalación sencilla y rápida gracias al 
sistema con cantos machiembrados en 
los 4 lados.

— todas las 
ventajas resumidas.

masq wall piedra

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
sarti A72 • •
corabia B35 • • •

masq wall mármol MATE

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
shangai A51 • •
colima A52 • • •
zanzibar A53 • • •
ampara A93 • •
vilnius B07 • •
trento B98 • •

masq wall hormigón

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
foca 030 • • •
paros 031 • •
alanya 032 • • •
ubeda 868 • • • •
baeza 869 • •
liverpool 911 • • •
kampala 915 • • •
seattle 916 • •
kamina B91 • • •

masq wall liso

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
hanoi 918 • • •
tuzla B87 • • • •

masq wall mármol BRILLO

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
tanami B29 • • •
yulara B55 • •
darwin B56 • •
wiluna B57 • •
derby B59 • •
marla B60 • •
boulia B97 • •

PREMIUMmasq wall

color código

azulejos 
65 × 37,5

ranura en V
XL 90 × 260 

perfecto
XL 90 × 260

ranura en V
XXL 120 × 260

perfecto
mumbai A54 •
riga A65 • (perfecto)

dubai A66 •
samara A95 •
uvita A98 •
kolka C20 • (perfecto)
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wall

floor

masq: revesti-
miento de  
pared y más
Masq floor: pavimento de suelos impermeable.
Con Masq wall reviste las paredes de interior. 
Masq soluciones integrales para el revestimiento y 
pavimento de superficies. 
Con Masq floor transforma el suelo en un instante con los 
mismos puntos fuertes y calidades que Masq wall. 

revestimiento de pared
65 × 37,5 cm

90 × 260 cm

120 × 260 cm

pavimento para suelo
73 × 39,9 × 0,57 cm
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