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watervaste 
wandbekleding.
voor elk project, elke stijl.

maak kennis met masq.
ontdek masq wall.

unlock  
a new look



Charles Eames

031 paros XL 90 × 260 cm 05

“ The details are 
not the details. 
They make  
the design.”
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ontdek
masq wall

B29 tanami gloss 65 × 37,5 cm
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wat is
masq 
wall ?

868 ubeda 65 × 37,5 cm + XL 90 × 260 cm
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100%  
watervaste
wandbekleding
— zonder zorgen!

Een frisse look voor je project?  
Het kan. Zonder kap- en breekwerk 
bovendien. Met de Masq wall 
wandpanelen onthul je het 
potentieel van elke ruimte met 
verrassende finesse en een  
hoge afwerkingsgraad.
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B91 kamina XL 90 × 260 cm
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water bestendige wandpanelen

zelfs te 
 plaatsen in  
de douche
Door de unieke combinatie van kunststof, een hoogwaardige 
toplaag en de tand- en groefmontage zijn de Masq wall 
wandpanelen 100% watervast bij een correcte plaatsing 
volgens de plaatsingsinstructies. Dat is een stijlstatement tot 
in de badkamer. Het sterke karakter van Masq wall weerstaat 
aan de vochtige omgeving. Zo behoudt de wandbekleding 
nog heel lang zijn uitstraling en textuur. 
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stevig  
sterk  
duurzaam
Masq wall staat garant voor kwaliteit. Hoewel de panelen 
slechts 5 mm dik zijn, voelen ze even stevig aan als 
keramische tegels. Bovendien kunnen ze ook boven op 
een bestaande muurbekleding geplaatst worden.  
Ideaal dus voor zowel nieuwbouw als renovatie. 

Bouwen aan een duurzame toekomst
Onze unieke gepatenteerde RCB-technologie stelt ons in staat om 
100% circulariteit te bereiken door al het pvc-afval te recycleren tot 
nieuwe grondstoffen voor onze wandpanelen. Zero waste-productie 
toont onze toewijding aan het milieu. Met een opmerkelijke 
5.600 m2 aan zonnepanelen op ons terrein zetten we sterk in op 
hernieuwbare energie, waardoor onze ecologische voetafdruk 
verkleind wordt en we bijdragen aan een groenere planeet.

RCB® gepatenteerde Rigid Core Board technologie
Dankzij het gebruik van uiterst kwalitatieve 
grondstoffen in combinatie met een unieke 
gepatenteerde RCB-technologie kunnen we de 
hoogste kwaliteit garanderen.
Dit proces zorgt voor een sterke hechting van 
de basisplaat met de kunststof folie, die zelfs na 
jarenlang contact met water niet zal loskomen.
Er zullen eveneens geen vervormingen optreden bij 
temperatuurschommelingen.

10 jaar
garantie

slechts 5 mm dik

RCB®-basisplaat  
gepatenteerde Rigid Core Board technologie

realistisch gedrukte designfolie  
of  
hoogwaardige digitale print

RCB® extra coex-
hechtingslaag  
voor vochtige ruimte  
gepatenteerde Rigid 
Core Board technologie

beschermende 
PU-toplaag

RCB geen RCB
bv. SPC,  
WPC, ...
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masq wallPREMIUM

levensecht 
dankzij  
digitale print
De realistische decors van de Masq wall PREMIUM 
collectie worden verkregen door het gebruik van een 
unieke digitale printtechnologie.
Binnen 1 kleurvariant zijn er tegels met een 
verschillende decorvariatie voor een nog realistischer 
effect. In hoge resolutie worden natuurgetrouwe 
structuren aangebracht op de wandpanelen. Op die 
manier brengt Masq wall natuurlijke warmte binnen 
en kun je in alle rust genieten van een mooi interieur.

hi-tech 
digitale 

print

A65 riga PREMIUM 65 × 37,5 cm
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01

3 formaten
unieke look 
& feel

because size  
matters

De Masq wall collectie bestaat uit drie 
formaten: tegels, XL panelen en XXL panelen die 
allemaal makkelijk met elkaar gecombineerd 
kunnen worden. Kies het formaat dat bij je 
concept past of mix de verschillende formaten 
voor een look die blijft boeien.

De tegels van 65 x 37,5 cm zijn zeer 
eenvoudig te vervoeren (8 tegels 
per pak - 1,95 m²) en gemakkelijk te 
hanteren bij het installeren.  
De plaatsing is bovendien kinderspel 
dankzij het 4-zijdige tand-en-
groefsysteem. De tegels zijn afgewerkt 
met een elegante v-groef.

65 × 37,5 × 0,5 cm

B98 trento 65 × 37,5 cm

tiles
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A93 ampara XL 90 × 260 cm B29 tanami gloss XXL 120 × 260 cm
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02 03

90 cm 120 cm

26
0 

cm

26
0 

cm

De extra grote panelen van 90 x 260 cm met 
naadloze tand-en-groefverbinding  
(2 panelen per pak - 4,68 m²) stellen je 
in staat om met slechts enkele panelen 
een volledige wand te vernieuwen. Geef je 
project in een handomdraai een stralend 
nieuwe look.

Voor wie het nog groter wil, hebben we 
extra grote panelen van 120 x 260 cm  
(1 paneel per pak - 3,12 m²) met naadloze 
tand-en-groefverbinding ontwikkeld. 
Nog minder panelen nodig voor een 
groots effect.

3 formaten: unieke look & feel

De tegels, XL en XXL panelen  
kunnen gemakkelijk 

gecombineerd worden 
dankzij het tand-en-

groefsysteem.

naadloze verbinding

90 × 260 × 0,5 cm 120 × 260 × 0,5 cm

XL panels XXL panels
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masq wallGLOSS

NIEUW! 
unieke
glans-

afwerking

Ons geavanceerde hoogglansoppervlak reflecteert 
het licht als geen ander, waardoor de kleuren tot 
leven komen en de textuur van het decor op een 
indrukwekkende manier naar voren komt. Elk detail 
wordt versterkt, waardoor je ruimte een luxueuze en 
glamoureuze uitstraling krijgt.

hoogglans- 
afwerking 
voegt extra 
dimensie toe

B97 boulia gloss 65 × 37,5 cm
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02.

masq wall
waarom?

916 seattle 65 × 37,5 cm
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snelle 
installatie  
makkelijk in 
onderhoud
— niets dan voordelen!

De installatie is heerlijk eenvoudig. Bovendien 
zijn de panelen, dankzij de unieke kunststof 
samenstelling, uv- en vochtbestendig.  
Toch een ander interieur creëren achteraf?  
De panelen zijn volledig recycleerbaar.  
Een duurzame keuze op elk vlak.
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geschikt voor 
renovatie en 
nieuwbouw

Masq wall is watervaste wandbekleding met een unieke 
installatiemethode met tand en groef, geschikt voor zowel 
renovatie als nieuwbouw. Geen geknoei of gedoe met 
cementlijm of slijpmachines. De Masq tegels kunnen meteen 
op de bestaande tegelwand gekleefd worden. Ze kunnen 
eveneens op een houten lattenwerk bevestigd worden met 
verborgen nagels of nietjes.

renovatie

nieuwbouw

lijmen

nagelen

nieten

911 liverpool 65 × 37,5 cm
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Coco Chanel

31B87 tuzla XL 90 × 260 cm

“ An interior is the 
natural projection 
of the soul.”
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03.

unlock
a new look

B56 darwin gloss 65 × 37,5 cm
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een warme  
look voor  
elk project
— voor elke stijl.

Met Masq wall haal je het maximum uit het 
interieur in een minimum van tijd.  
De zand-, steen- en marmerstructuren van 
onze panelen geven niet alleen de warme 
uitstraling van natuurlijke materialen,  
ze voelen ook zo aan. Dat is de sleutel tot 
een eindresultaat waarin elk detail klopt.
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look  
& feel
Echt vakmanschap kenmerkt zich door een gedetailleerde en 
haarfijne afwerking. Je plaatst de tegels horizontaal of verticaal, 
gelijklopend of in verband. De strakke v-groef zorgt voor een 
professionele uitstraling. 

gelijklopend
horizontaal

gelijklopend
verticaal

in verband
horizontaal

in verband
verticaal

B59 derby gloss 65 × 37,5 cm
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de keuken van 
mijn restaurant 
altijd kraaknet
— een koud kunstje  
met de Masq wall 
panelen.

A52 colima 65 × 37,5 cm
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04.

masq wall
de collectie

A54 mumbai premium 65 × 37,5 cm
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steen

A72 sarti 65 × 37,5 cm

A72 sarti
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B35 corabia
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL
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effen

918 hanoi
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B87 tuzla
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B87 tuzla 65 × 37,5 cm

tiles  + XL  + XXL
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beton

030 foca 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

868 ubeda 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

869 baeza
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

911 liverpool
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

915 kampala 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

916 seattle 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

031 paros
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B91 kamina 
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

032 alanya
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

tiles  + XL  + XXL



4948 A51 shangai 90 × 260 cm

marmer mat

A53 zanzibar
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B07 vilnius
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A51 shangai
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A93 ampara
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B98 trento
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

A52 colima
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL
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marmer GLOSS

B29 tanami gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm  |  120 × 260 cm

B97 boulia gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B60 marla gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B56 darwin gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B57 wiluna gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B59 derby gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

B55 yulara gloss
65 × 37,5 cm  |  90 × 260 cm

tiles  + XL  + XXL



masq wallPREMIUM*

5352 * in 1 pak Masq wall premium zitten meerdere decorvarianten voor een nog realistischer effect.

C20 kolka PREMIUM (naadloos) 65 × 37,5 cm

A65 riga PREMIUM (naadloos) 65 × 37,5 cm

C20 kolka PREMIUM (naadloos) 65 × 37,5 cm

A54 mumbai PREMIUM 65 × 37,5 cm

A98 uvita PREMIUM 65 × 37,5 cm

A66 dubai PREMIUM 65 × 37,5 cm A95 samara PREMIUM 65 × 37,5 cm

tiles



54 55

High–quality, fast curing multipurpose adhesive 
sealant based on SMP. Very high initial tack. Perfect for 
bonding and fixing Masq wall products and accessories, 
on porous and non–porous surfaces. Prior tests are 
necessary. Not suitable for PE, PP, Téflon® and bitumen. 

 Permanently elastic. Suitable for rooms 
with high humidity. Excellent adhesion without use of a 

Super strong adhesion without the need for clamping. 

 Minimum 12 months in unopened packaging 
in a cool, frost-free and dry area (between+5°C and 
+25°C). Contains Trimethoxyvinylsilane. May produce 
an allergic reaction. Safety Data sheet available on 
request. Warning! Hazardous respirable dust may be 
formed when used. Do not breathe dust.

vulcanisation très rapide. Possède une adhérence 
initiale élevée. Spécialement conçu pour le collage et 
le montage des revêtements mur et les accessoires 
Masq, sur presque toutes les surfaces (poreuses 
ou non poreuses). Il est conseillé de faire des tests 
préalablement. Ne convient pas sur le PA, le PE, le 
PP, le Téflon® et le bitume. Veuillez consulter la fiche 

 Elasticité permanente. Convient pour locaux 
humides. Excellente adhérence sans primaire, même 
sur des surfaces légèrement humides. Puissance de 

emballage d’origine bien fermé dans un endroit sec et 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

basis van SMP. Voor het lijmen en monteren van 
Masq wandproducten en hulpprofielen, op vrijwel 
alle ondergronden (zowel poreuze als niet–poreuze 
ondergronden). Voorafgaande tests zijn noodzakelijk. 
Niet geschikt voor PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.  

 Blijvend elastisch. Geschikt voor vochtige 
ruimtes. Uitstekende hechting zonder primer en 
perfecte hechting op lichtvochtige ondergronden. 
Supersterk lijmen zonder te klemmen. Binnen en buiten 

 Minimum 12 maanden in ongeopende 
verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats 

Bevat Trimethoxyvinylsilane. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij gebruik kunnen 
gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. 
Stof niet inademen.

 

DE   Hochwertiger, schnell härtender Leimkitt auf SMP 
Basis. Hat eine hohe Anfangshaftung. Geeignet zum 
Kleben und Montieren von Masq Wandprodukte und 
Profile auf jedem Untergrund (sowohl porösen als nicht 
porösen Untergrund). Es ist ratsam einen Haft- und 
Verträglichkeits- test durchzuführen. Nicht geeignet für 
PA, PE, PP, Teflon® und Bitumen.
Eigenschaften: Bleibende Elastizität. Geeignet für feuchte 
Räume. Hervorragende Haftung ohne Primer und ausge- 
zeichnete Haftung auf leicht feuchtem Untergrund. 
Super- starkes Verkleben ohne zu pressen. Die 
Anwendung kann sowohl innen als auch außen erfolgen.
Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate gut abgeschlossen 
und in einem kühlen, trockenen und frostfreien Raum 
(zwischen +5°C und +25°C).
Enthält Trimethoxyvinylsilane. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher 
lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

ES   Sellante adhesivo de gran calidad, de curado 
rápido y polifuncional a base de SMP. Gran adherencia 
inicial. Perfecto para unir y fijar Masq paneles de pared 
y accesorios, en superficies porosas y no porosas. Se 
necesitan pruebas previas. No adecuado para PE, PP, 
Teflón ® y betún. Consulte la hoja de datos técnicos.
Características: Permanentemente elástico. 
Adecuado para ambientes con mucha humedad. 
Excelente adherencia sin uso de primer e incluso en 
superficies ligeramente hume- decidas. Adherencia 
muy fuerte sin necesidad de apretar. Adecuado para 
uso interno y externo.
Conservación: Un mínimo de 12 meses en un envase no 
abierto en un ambiente fresco, seco y no expuesto a las 
heladas (entre +5°C y +25°C).
Contiene Trimethoxyvinylsilane. Puede provocar una 
reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de 
seguridad. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo 
respirable peligroso. No respirar el polvo.

PT   Selante adesivo multiusos de alta qualidade, de 
secagem rápida, baseado no SMP. Aderência inicial
muito elevada. Perfeito para a colagem e fixação 
de produtos Masq, tais como painéis de parede e 
acessórios em superfícies porosas e não porosas.
Recomendamos a realização de um teste antes da 
utilização. Não adequado para PE, PP, Teflon® nem 
betume. Consulte a ficha de dados técnicos.
Características: Elasticidade permanente. 
Adequado para divisões com humidade elevada. 
Excelente aderência sem necessidade de primário, 
mesmo em superfícies ligeiramen- te húmidas. 
Super aderência sem necessidade de fixação 
mecânica. Adequado para interiores e exteriores.
Prazo de validade: Pelo menos 12 meses na 
embalagem original selada, em local seco e fresco 
(sem congelamento) (entre +5 °C e + 25 °C).
Contém Trimethoxyvinylsilane. Pode causar reaçöes 
alérgicas. Ficha de segurança fornecida quando 
solicitada. Aviso! Poeira respirável perigosa pode ser 
formado quando usado. Não respire a poeira.

 

Vliegplein 41, B-9990 Maldegem - Belgium
T +32 50 72 90 11 - info@masq.be - 
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INDOOR EMISSION LEVEL*
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

afwerkingsprofielen
Met de bijpassende hoogwaardige aluminiumprofielen 
kun je het geheel tot in de puntjes afwerken. Bovendien 
zijn de profielen geanodiseerd of zwart gelakt, 
waardoor ze er strak uitzien en slijtvast zijn.

elegante 
afwerking

aluminium afboordingsprofiel U zwart aluminium afboordingsprofiel U

aluminium universele hoek zwart aluminium universele hoek

aluminium L-profiel buitenhoek

Masq gluealuminium klik afboordingsprofiel

aluminium binnenhoek zwart aluminium binnenhoek

aluminium startprofiel

918 hanoi 65 × 37,5 cm
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*EN: Indoor VOC inhalation risk, scaled form A+ (very low emission) to C (high 
emission). *FR: Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
Décret République Française • n° 2011-321 dd 23/03/2011.

INDOOR EMISSION LEVEL* - ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* EN 13245-2:2008/AC:2009 * PVC-U profile for internal wall/ceiling 
finishes * Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds 
intérieurs * PVC-U profielen voor wand- en plafondafwerking binnen 
* Perfilados de PVC-U para acabados de paredes/techos interiores 
* PVC-U Profile für Feinarbeiten an Innenwänden/-decken * Προφίλ 
PVC-U για φινιρίσµατα  εσωτερικά τοιχών / οροφέιν * Perfis de PVC 
em U para acabamentos de paredes/tetos interiores * Profile z PVC-U 
do wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów * PVC –U завършващ 
профил за вътрешни стени и тавани * PVC profiil siseseina ja lae 
viimistluseks * PVC profils iekšējo sienu/griestu apdarei * PVC profilis 
vidaus sienų/lubų apdailai * www.dumaplast.be/en/tech-dop

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  
BE-9991 Maldegem (Adegem) BE-9991 Maldegem (Adegem) 

05-2023 
DOP-CPR-6

2137 
Dumaplast NV, Vliegplein 41,  

 
05-2023 

DOP-CPR-6

masq wall  in 
een notendop

 geschikt voor renovatie  
en nieuwbouw. 

 geen uitbreekwerken nodig – 
makkelijk te plaatsen op bestaande 
muurbekleding. 

 geen voegwerken nodig,  
geen nabewerking - stofvrije en 
geruisloze installatie.

 100% waterbestendige panelen,  
zelfs in de douche.

 5 mm dik maar even stevig  
als een keramische tegel.

 voelt warm aan.

 unieke gepatenteerde  
RCB-technologie.

 4x snellere installatie in vergelijking 
met keramische tegels.

 betaalbaar en veilig alternatief  
voor dure keramische panelen.

 eenvoudige en snelle installatie dankzij 
tand-en-groefsysteem.

— alle voordelen  
op een rij.

masq wall steen

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

sarti A72 • •
corabia B35 • • •

masq wall marmer mat

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

shangai A51 • •
colima A52 • • •
zanzibar A53 • • •
ampara A93 • •
vilnius B07 • •
trento B98 • •

masq wall beton

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

foca 030 • • •
paros 031 • •
alanya 032 • • •
ubeda 868 • • • •
baeza 869 • •
liverpool 911 • • •
kampala 915 • • •
seattle 916 • •
kamina B91 • • •

masq wall effen

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

hanoi 918 • • •
tuzla B87 • • • •

masq wall marmer GLOSS

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

tanami B29 • • •
yulara B55 • •
darwin B56 • •
wiluna B57 • •
derby B59 • •
marla B60 • •
boulia B97 • •

PREMIUMmasq wall

kleur code
tiles 65 × 37,5

v-groove
XL 90 × 260 
naadloos

XL 90 × 260
v-groove

XXL 120 × 260
naadloos

mumbai A54 •
riga A65 • (naadloos)

dubai A66 •
samara A95 •
uvita A98 •
kolka C20 • (naadloos)
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wall

floor

masq: wand-
bekleding  
en meer
Masq floor: watervaste vloerbekleding.
Met Masq wall pak je de muren van een interieur aan.  
Masq gaat verder en ondersteunt totaalconcepten met pit. 
Met Masq floor transformeer je de vloer in no time. En dat 
met dezelfde sterktes en kwaliteiten van Masq wall. 

wandbekleding
65 × 37,5 cm

90 × 260 cm

120 × 260 cm

vloerbekleding
73 × 39,9 × 0,57 cm



60

info@masq.be  /  masq.be


